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INFORMATION

Hunsfos

L4io4-21 2

2. Bladanpressning

ritn. 639900

3. Instdllning av blad-

“ritn.

Bl. B8b 74-10 25.000 CVIL~TRYCKERIET, K-D 47033

vinkel

639880

Bladhillaren, ritn. 645855, som &r monterad pd ett

_ antal kolvstinger (4), lagrade i kulbussningar (8),

anpressas med hjdlp aV'vavarmerade tunnvigei ga
gummimembran (21).

For démpning av returrdrelsen i éndléget finns in-
nggda gummiddmpare (13).

Bladh&llarens 1dge 1 anoressnlngsrlktnlngen begran-
sas mekaniskt med skruvdorkrafterna. (11).

Returrdrelsen &stadkommes med fjddern (6) och hastig-
heten kan justeras med en strypventil placerad inuti

pulpeten.

| Anpressning sker med stromstdllare mirkt "Bladanpress-—

ning cyl." pa pulpeten. Tryckregulator och manometer

&r monterade inuti pulpeten.
Erforderligt tryck &r ca 3 kg/cm?.-

Fordeining av bladtryck sker Bver en gummislang med
Justerbart tryck.

Tryckregulator och manometer dr placerade p& pulpetens
front och mirkta "Bladanpressning slang'.

ManSvrering sker med stromstdllare p& pulpetens front
mirkt "Bladanpressning slang".

For snabbevakﬁering av luften till cylindrar och
slang under punkt 2 och 7 finnes ventiler placerade
inuti stativ, vilka trdder i funktion vid skarvning

och banbrottf

Balken (01), pd vilken anpressningssystemet med
bladhdllaren ér-féétat, kan svéingas runt en punkt
motsvarande bladspetsens anliggningslige mot pappers-.
banan (vid anvindning av bladbredd 76 mm). Genom
denmna konstruktion i kombination med det ldttregle-
rade anpressningssystemet kan bladvinkeln édndras
under drift med stdllratten 21 piacerad pa forar-

sidan. Bladvinkeln kan avlidsas pd skalan, som &r

placerad pad balkens gavel.

Bladbestrykare
| Beskrivning och instruktion
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Teknisk beskrivning

1. Fastkld&ming av blad
- ritn. 645855

74-11 10.000 cvi-tryckdreT k-0 47210

Bi.88a

Stationen bestér av en bladbestrykare av'flooded-nip"
typ med bladtryck, bladvinkel och penetrationslingd
Justerbara under drift.

Instdllningsomrédet for bladvinkeln dr 10-U5° och.
f6r penetrationsléngden 250~500 mm (28-60°). Vidare
kan minsta 6ppniﬁgen mellan motvals och paliggsvals

Justeras. Med paliggsvalsen fpanslagen dr avstandet

mellan valsarna ca 90 mm.

Smetrédnnan, som normalt féljer péléggsvalsens upp-ned-
rorelse, kan separeras fran valsen, fdllas ned och
svéngas runt for att ge god atkomlighet vid rengbring.

Bladet klims Tast med hjélp av en kldmprofil (2).
Kldmkraften astadkommos med-hjdlp av en gummislang
(06).

Fastkléiming sker vid péluftning av gummislangen med
en stromstéllare pd pulpeten mirkt "Bladkl&ming".
Inuti pulpeten finns tryckregulator och manometer for
instéllning av klimtrycket. Lamplig grundinstdllning
dr ca 4 kp/cm2. :

Kontrollera, att bladet 8r i korrekt lave innan fast~
kKldmning sker.

Bladh&llaren &r avsedd f&r blad med en bredd av 76 .,

‘Bladets léngd och tjooklek kan varieras utan inverkan

pa maskinvariablerna Blad med en stérre eller mindre
bredd &dn 76 mm.Pan anvanuas men bladvinké.omstilining

under drift blir d& ej lé&ngre méjlig.

Klamprofilen (2) kan dragas ut i
av profil och spér.

sidled fér rengéring



